
Bois d’œuvre et panneaux

PRODUITS FORESTIERS

Employé par l'industrie forestière 
pour le transport du bois d'œuvre, ce 
type de matériel a une charge utile 
qui varie entre 80 et 97 tonnes.
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Description
T. imp. Tonnes

Wagon plat à parois de bout

Ce type de matériel est utilisé pour le transport de 
di�érents produits forestiers comme le bois d’œuvre, les
panneaux de copeaux et les billes. Il a une charge utile de 
97 tonnes. Sa longueur varie entre 52 et 66 pieds a�n
de répondre aux di�érents besoins des expéditeurs.
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CNIS 621002-621299
CN 622003-622685

IC/ICG 977505-978493
IC/ICG 978650-978999

CN 603025-603324
CN 603751-603986

       DWC 605000-605799 
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66 pi 8 po
66 pi 8 po
61 pi 0 po
66 pi 0 po
52 pi 8 po
52 pi 8 po
52 pi 8 po

15 pi 2 po
15 pi 2 po

14 pi 11 po - 15 pi 1 po
14 pi 10 po
15 pi 1 po
15 pi 1 po
15 pi 1 po

Longueur utile Largeur hors tout Hauteur hors tout
10 pi 1 po
10 pi 1 po

10 pi 2 po - 10 pi 3 po
9 pi 11 po
10 pi 3 po
9 pi 11 po
10 pi 3 po

55 pi  0 po CENTRES DES BOGES
71 pi  7-1/2 po BRANCARDS
73 pi 0 po PYLÔNES DE CHOC
5 pi 7-1/2 po ATTELAGES

WAGON PLAT À PAROIS 
DE BOUT

Série  DimensionsCharge


