
60 pi  0 po CENTRES DES BOGES
74 pi  8-1/2 po BRANCARDS
75 pi 9 po PYLÔNES DE CHOC
79 pi 7 po ATTELAGES

Conçus spécialement pour le 
transport en toute sécurité du bois 
d'œuvre, ces wagons de 73 pieds se 
chargent et se déchargent facilement. 
Il existe également des wagons plats 
de 51 et de 66 pieds équipés d'un 
support en A pour le même type de 
marchandises.

Wagon plat à support central en A

Wagon plat à support central en A

Description

Wagon de 73 pieds divisé longitudinalement en deux par 
un support central renforcé de 11 pieds de haut 
comportant des crochets à di�érentes hauteurs pour 
recevoir des câbles d’arrimage en acier.

Wagon plat de 51 pieds à support central en A : wagon plat 
à parois de bout de type courant qu’on a modi�é en y 
intégrant un support central pour l’arrimage et la sécurité 
du chargement.

CNA 623000-623099
CN/CNIS 623100-623399

CN/CNA/GTW/IC 
623600-624599

CN 625700-625999
IC 977600-977849
WC 37650-37999

CN 601825-601999
CN 602000-602711
CN 604000-604999
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73 pi 0 po
73 pi 0 po
73 pi 0 po
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66 pi
51 pi 6 po
51 pi 6 po

9 pi 10 po
9 pi  8 po
9 pi  8 po

9 pi  10 po
10 pi 0 po
9 pi  9 po

10 pi 8 po
10 pi  8 po
10 pi  8 po

15 pi 6 po
15 pi 6 po
15 pi 6 po
15 pi 6 po
15 pi 6 po
15 pi 6 po

16 pi 10 po
14 pi 9 po - 15 pi 5 po
14 pi 9 po - 15 pi 6 po
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WAGON PLAT À SUPPORT 
CENTRAL EN A

Bois d’œuvre et panneaux

T. imp. Tonnes Longueur utile Largeur hors tout Hauteur hors tout
Série  DimensionsCharge


